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Betreft: Betrouwbaarheid bodemdalingsprognoses

Geachte heer, 
De bodemdalingprognose van de mijnbouwonderneming is de grondslag waarop effectrapportage, belangenafweging en vergunningvoorwaarden voor de winning van aardgas worden gebouwd. De betrouwbaarheid van deze aangeleverde prognoses is daarmee van cruciaal belang. Menig belanghebbende, rechter of vergunningverlener zal bij gebrek aan specialistische kennis de mijnbouwonderneming op de blauwe ogen moeten geloven. In zulke gevallen is het zinvol eens te kijken hoe trefzeker dit soort prognoses in het verleden waren. 

Al in 1998 was duidelijk dat bodemdaling door gaswinning de neiging had zich weinig aan te trekken van veranderingen in de productiesnelheid. Halvering van de productiesnelheid leidde nergens tot halvering van de dalingssnelheid. Onderzoek naar dit fenomeen heeft nog niet de gewenste structurele verbetering in de nauwkeurigheid van de voorspellingmethodiek opgeleverd. Bij gebrek aan een afdoende verbetering van het geomechanische model zelf zijn oplopende verschillen tussen voorspelde en gemeten bodemdaling opgevangen door aanpassing van de parameters van het bestaande model. In het bijzonder de samendrukbaarheid van het reservoirgesteente is in opeenvolgende prognoses nogal eens verhoogd om de voorspelde bodemdaling in overeenstemming te brengen met de gemeten daling. 

Ter illustratie: in 1991 werd een 18 cm daling voorspeld voor het diepste punt van de Ameland bodemdalingskom in het jaar 2020. In de latere voorspellingen van 1998 en 2003 is deze voorspelde einddaling via 28 cm verhoogd tot 34 cm. De voorspelling van 1991 blijkt dus nu al ongeveer 90% te optimistisch te zijn geweest. Voor de ijking van de 2003 prognose was 19 jaar aan productievolume, reservoirdruk en gemeten bodemdaling voor handen. Desondanks bedroeg de bodemdalingsnelheid over de periode 2003-2005 twee maal de in 2003 voorspelde waarde. 
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Ook in Groningen is ijking van de prognose parameters tegen de gemeten bodemdaling aanleiding geweest tot bijstelling van de einddaling in het diepste punt in 2050. De voor 2050 voorspelde einddaling liep op van 36 cm in de prognose van 1990, via 38 cm in 1995 tot 42 cm in meest recente 2005 voorspelling. 
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Kennelijk is de geomechanische kennis nog onvoldoende om voor al langer producerende velden betrouwbare schattingen met marges onder de 100% mogelijk te maken. Voor nog in productie te nemen velden zullen de onzekerheden zeker groter zijn. Zonder een herbezinning op de gevolgen van de geconstateerde tijdseffecten  zullen er vooral met het ‘hand aan de kraan’ productieproces onaanvaardbare  risico’s worden gelopen.  In bijgaand artikel wordt de systematische onderschatting onderzocht en een empirische relatie tussen productie en bodemdaling afgeleid, die veel nauwkeuriger bij gemeten gedrag aansluit. 

Om onderschatting van bodemdaling en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken verdient het aanbeveling:

1. onderzoek naar mogelijke generieke, niet veldspecifieke oorzaken van dit onder allerlei omstandigheden geconstateerde fenomeen zo veel mogelijk te bevorderen,

2. in de risicoanalyse van winningsplannen naast de onzekerheden in de parameters van het prognose model ook de, uit historisch betrouwbaarheidsonderzoek afgeleide, onzekerheden in het model zelf op te nemen

3. het verwachtte verloop van de bodemdaling in de tijd expliciet als functie van de tijd in winningsplannen op te nemen als maatlat waartegen, van de prognose afwijkend, dalingsgedrag zo vroeg mogelijk kan worden gedetecteerd.

Graag verneem ik van U of en in welke vorm U realisatie van deze aanbevelingen kunt bevorderen. 

Met vriendelijke groet, Adriaan P.E.M. Houtenbos
Bijlage (1)
: Subsidence and gas production: an empirical relation





































